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Inleiding
Dit programma is geschreven voor het testen van de scintillatoren en Foto Multipliers (PM’s) die gebruikt worden bij het HISPARC project van het NIKHEF en de VU. Je kunt er de statistieken van een bepaalde PM of een bepaalde scintillator mee vastleggen in een .txt-file (textbestand in wordpad) en in een .xls-file (bestand dat geopend kan worden met Microsoft © Excel).
Het programma is geschreven met LabView. LabView is een programma waarmee je programma’s schrijft die metingen en tests van elektronische apparatuur kunt vastleggen.
In deze handleiding maken we gebruikt van een “printscreen” die de interface van het programma weergeeft. Via deze interface wordt er uitgelegd wat er op welke plaats ingevuld moet worden en wat de stappen zijn die genomen moeten worden.
Hoe te beginnen

Start het programma op en open de VI.

Je krijgt dit beeld te zien:
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Voordat je op run drukt moeten de verplichte velden worden ingevuld (dit wordt aangegeven met een *) velden worden ingevuld. Dit moet, omdat anders het programma een foutmelding weergeeft en je er dus niet mee verder kunt gaan. We zullen dit invullen aan de hand van het beeld hierboven beschrijven.
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*
Hier vul je de naam in van de persoon die de meting uitvoert. Dit is nodig omdat het vaak handig is dat de persoon aangesproken kan worden als er later vragen ontstaan. 
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*
Hier vul je het e-mailadres in van de persoon die de meting uitvoert. Hier geldt hetzelfde als bij naam; het is handig dat je weet wie de meting uitgevoerd heeft en wat zijn of haar e-mailadres is, zodat je contact kan hebben met degene die de meting heeft uitgevoerd.
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Hier kun je niets invullen, want het programma haalt de systeemtijd en datum van het station waarop hij gerund wordt. Dit doet hij aan het begin en aan het eind van elke meting, zodat je later weet hoelang er over een meting gedaan is.

Om een correcte tijd te krijgen is het handig als je deze systeemtijd even gelijk stelt met de echte tijd. Dit kan in Microsoft © Windows XP™ door dubbel te klikken op de klok links onder en dan via het tabblad tijd te kiezen voor Nu synchroniseren.
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*
In deze vakjes worden de nummers van de scintillatoren ingevuld, dit moet omdat je deze test, dus je moet weten welke scintillatoren er gebruikt zijn.
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Iedere scintillator heeft zijn eigen nummer. Iedere school die aan het project meewerkt maakt twee scintillatoren, die worden allebei genummerd; *.1 en *.2. Het sterretje geeft aan welke reeks scintillatoren het is. De eerste school kreeg scintillatoren 1.1 en 1.2 en de volgende school die eraan ging bouwen kreeg 2.1 en 2.2 Zo gaat de telling door. Je vult dus het nummer van jouw school in. Als het goed is staat dit nummer op de scintillator, of in een rapport dat ervan gemaakt is.
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*
Bij de Serienummers van de Photo Multipliers, moeten de nummers worden ingevuld die op de Photo Multipliers zelf staan. Iedere PM heeft zijn eigen nummer, dit nummer wordt in de fabriek gegeven. Uit dit nummer blijkt onder andere welk type de PM is.Het invullen van deze nummers is nodig zodat ze met elkaar kunnen worden vergeleken. Wanneer er een PM niet goed werkt kan dat in de resultaten worden teruggevonden. Het nummer vind je op een stickertje op de buis en is een rijtje getallen dat er ongeveer zo uitziet als deze:
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*
De hoogspanning op beide buizen moeten worden ingevuld. Hoogspanning is een voltage tussen de 300V en de 2000V.
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*
Bij de gebruikte elektronica moet worden gezet welke elektronica gebruikt is, buiten de scintillatoren, de PM en de pc´s. 
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*
De PICO-kaart die gebruikt wordt moet worden aangesloten op een parallelle poort, hier moet je kiezen welke poort je gebruikt. Als dat LPT1 is hoef je niets te doen.
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*
Hier moet je aangeven op welke poort van de PICO kaart getriggert wordt bij jouw test. Je kunt kiezen uit Extern, A of B. Dit is omdat dit de drie ingangen van de PICO kaart zijn. Triggeren kan met een scintillator, of met bijvoorbeeld een pulsgenerator.
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*
De threshold wordt ingesteld op de gewenste waarde. Deze waarde moet in ieder geval niet nul zijn, anders krijg je een foutmelding.
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Commentaar is een niet verplicht invulveld, toch is het wel handig om hier wat te schrijven, omdat hier de test beschreven wordt. Hierboven zie je wat het ongeveer moet inhouden: Positie van de scintillatoren t.o.v. elkaar en wat je verder denk dat belangrijk is voor andere mensen. Of voor jezelf, als je het nog een keer wilt teruglezen.
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Hier vul je het aantal triggers in dat je wilt gaan meten. Het aantal staat standaard keihard op 10000, maar je moet wel weten dat het erg lang kan duren voordat dit aantal bereikt is. 
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Deze waarden hoeven niet veranderd te worden. Bij Nbins, Loop Count en Ranges mV kan dat niet eens. Loop Count is het aantal triggers dat al gemeten is.
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Dit is de switch die het tellen stop kan zetten. Zet deze op Continu Meten als je begint met de test. Als je deze op Stop Meten zet stopt hij, maar hij stopt pas bij de volgende trigger. Als hij in een loop blijft steken en wacht op een trigger loopt het programma vast. Dit kan verholpen worden door CTR+ALT+DEL tegelijk in te drukken en vervolgens voor taak beëindigen kiezen, maar dan ben je wel je gegevens kwijt. Beter is om even een trigger te geven. Het kan dus zijn dat je een puls aan de PICO kaart moet geven bij de poort die je gebruikt om te triggeren. Dit kan met een pulsgenerator, of met het stroomkastje waar je mee werkt.
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