Tijdelijke Calibratie Procedure                                       MV 17/2/2002

Indien, om wat voor reden dan ook, er geen ‘officiële’ calibratie getallen voor een nieuwe BOL kamer beschikbaar zijn, volg dan de volgende procedure.

Tijdens de ‘Droge Test’ (nu eerst zonder sag-compensatie) verschijnen er getallen (in mm) voor de RASAS torentjes en de Inplane rasniks (en ook een aantal waarschuwingen, die in dit uitzonderlijke geval genegeerd kunnen worden).

Noteer deze getallen (10 systemen) en zet de  sag-compensatie aan. Neem wederom een dataronde met runtype ‘Droge Test’. 

Noteer ook de nieuwe set getallen. De verschillen moeten en mogen zijn:

RASAS A+ en A- NE NW SE SW:    

· verschil in Z=0 binnen 10 micron 

· verschil in Y=+12 binnen 10 micron

InPlane

· verschil in Z=0 binnen 100 micron

· In A+ verschil in Y=+100 binnen 100 micron

· In A- verschil in Y=-100 binnen 100 micron

HVLO en ROLO

· In A+ verschil in Z=Y=80 binnen 40 micron

· In A- verschil in Z=Y=-80 binnen 40 micron

Uiteindelijk, voor de spacer in de lijm gelden uiteraard de getallen van de ‘Droge test’ met sag-compensatie als basis (dus alle verschillen hiermee moeten nul zijn, binnen een marge als boven gegeven.)

